
Profi Pinselreiniger
- Spezialreiniger für Pinsel & Bürsten
- löst hervorragend frische Farbe, Öl, Fett & Wachs

Verbrauch Je nach Anwendungsfall

Einsatzgebiete Löst hervorragend frische Farbe, Öl, Fett und Wachs■
Optimal geeignet zur Reinigung von Maschinenteilen, Fahrradketten und Motorradketten■
Zur Verdünnung von allen gängigen Lacken bedingt geeignet, vorher Mischungsversuche durchführen■

Eigenschaften Spezielle Lösemittelmischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, aus Estern und
Ketonen

■

Verarbeitung Pinsel und Farbroller nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen, ausdrücken und mit einem Lappen
trocknen
Eingetrocknete Farben länger vorweichen
Werkzeuge, Fahrzeuge, Maschinen, Motoren: Bei größeren Teilen Pinselreiniger aufbringen, kleinere Teile
in Pinselreiniger legen
Je nach Grad der Verschmutzung 5–20 Min. einwirken lassen
Bei Bedarf mit einem Lappen trocken reiben
Nach der Behandlung blanke Metalle leicht einölen

Hinweise Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!

Arbeitsgeräte / Reinigung Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lagerung / Haltbarkeit Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum
haltbar
Nicht zusammen mit anderen Chemikalien lagern, wie z.B. Salmiak, Salzsäure, Haushaltsreiniger,
Düngerprodukte, etc.

Entsorgungshinweis P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften zuführen.

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise

Gefahr
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.■
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.■
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

■

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.■
P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.■
P301+P310A BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.■
P302+P352A BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.■
P405 Unter Verschluss aufbewahren.■
P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften zuführen.

■

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.■
H315 Verursacht Hautreizungen.■
H318 Verursacht schwere Augenschäden.■
H335 Kann die Atemwege reizen.■
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.■
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.■
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.■
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.■

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise

Verarbeitungsanleitung
Produktnummer 8503
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