
Streich-Fix
- zum Ausbessern von Flecken & Schmutzstellen im Innenbereich
- einfach anzuwenden durch integrierten Dosierschwamm

Verbrauch Je nach Untergrund

Einsatzgebiete Einsatzgebiete: Innen■
Geeignet zum Ausbessern und Überstreichen von Flecken und Schmutzstellen auf Wänden und Decken■
Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche
auf Dispersionsbasis

■

Eigenschaften Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden durch den integrierten, praktischen Dosierschwamm■
Hochdeckend und seidenmatt■
Farbton: weiß■
Tropfgehemmt■
Überstreichbar■
Atmungsaktiv■

Arbeitsvorbereitung Anforderungen an den Untergrund
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen

■

Verarbeitung Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Untergrund: +5°C
Direkt aus der Tube auf die Tapete oder den Untergrund aufbringen und gleichmäßig verteilen
Nach Durchtrocknung kann der Vorgang bei Bedarf wiederholt werden
Oberflächentrocken nach ca. 2–3 Std.

Arbeitsgeräte / Reinigung Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger
Nach der Fertigstellung sollte der Deckel mit ein wenig Wasser gefüllt und die Tube darin senkrecht
gelagert werden. Das verhindert das Eintrocknen des Dosierschwamms

Lagerung / Haltbarkeit Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum
haltbar

Entsorgungshinweis P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften zuführen.

Biozidprodukteverordnung Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum
Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.).
Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC.

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-

Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können
gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.■

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise

Verarbeitungsanleitung
Produktnummer 8782
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