
Seite 1

Verarbeitungsanleitung • Stand 1.1.2017

 Holz- & Bautentechnik • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Germany • Tel. +49 (0) 6221/34210 • info@baufix-holz-bautentechnik.de • www.baufix-online.com

	dauerelastische
 Dichtungsmasse
	Kunststoff-
 Faserverstärkt

Dicht-Fix
Eigenschaften:

   

 BAUFIX Dicht-Fix hat eine hohe Elastizität und ist 
Kunststoff-Faserverstärkt

 BAUFIX Dicht-Fix dichtet sofort, auch unter Wasser

 BAUFIX Dicht-Fix kann bei Regen aufgetragen werden und
ist auch im Winter verarbeitbar

 BAUFIX Dicht-Fix überbrückt Risse und Löcher bis
10 mm Breite

Einsatzgebiete außen:  BAUFIX Dicht-Fix haftet auf fast allen Untergründen wie
Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest,  
Dachpappe, Schweißbahn, Holz – und sogar unter Wasser

Verarbeitung:  Untergrund zuerst von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern

 Vor Gebrauch gut aufrühren

 BAUFIX Dicht-Fix kann mit einem Pinsel oder Spachtel dick
aufgetragen werden, in hartnäckigen Fällen kann eine
2. Schicht aufgetragen oder ein Vlies eingearbeitet werden

 BAUFIX Dicht-Fix ist absolut witterungsbeständig

 Verarbeitungstemperatur von –5°C bis +40°C

Hinweis:  Nicht geeignet für Styropor und nicht beständig  
gegen Lösemittel

Arbeitsgeräte und  
Reinigung:

 Zum Auftragen wird ein Pinsel oder ein Spachtel
empfohlen

 Werkzeuge mit Nitroverdünnung säubern

Lieferform:  Blechgebinde: 0,75 l

Farbton Art.-Nr.

grau 0800833401

transparent 0800833401

Lagerung:  BAUFIX Dicht-Fix ist im ge schlos se nen Ori gi nal gebinde 
trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum 
haltbar
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Entsorgung:  BAUFIX Dicht-Fix nicht in die Kanalisation, Erdreich oder 
Gewässer gelangen lassen

 Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammel-
behälter geben

 Nicht restentleertes Gebinde und Reinigungsreste  
ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle)

 Abfallschlüssel-Nr. 08 04 09

Kennzeichnung:  WGK: 1

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


