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	witterungs- & 
UV-beständig

	atmungsaktiv
	für alle Holzarten

Wetterschutz
Holzlasur
Eigenschaften:  BAUFIX Wet ter schutz-Holzlasur-Spray ist eine atmungs-

aktive Holz la sur, für alle Holzarten ge eignet

 Es zeichnet sich durch einen hohen  
UV- & Holz wetter schutz aus

Einsatzgebiete innen 
und außen:

 BAUFIX Wet ter schutz-Holzlasur-Spray ist für alle  
Holzflächen, Ver klei dungen und Profil hölzer

 Für Außen verkleidungen, Holz häuser, Dach  ver scha lungen, 
Garten häuser, Car ports, Per golen, Fach werk und zur  
Renovierung be stehender La suren an striche

 Für maßhaltige Holz bauteile, wie Fenster, Türen und  
Fenster läden

 Für Holzgartenmöbel

 Auch für tropische Holz arten geeignet

 Überall dort, wo bester Wet ter schutz und eine  
strapazierfähige Ober fläche er wünscht ist

Verarbeitung:  Holz außen: Hölzer im Außenbereich sollten zum Schutz  
vor Bläue und Fäulnis zuvor mit einem Holzschutzmittel 
grundiert werden (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.)

 Holz innen: Holz im Innen bereich ohne Holzschutz-
 grun dierung behandeln

 Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein

 Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis  
auf das gesunde Holz abzuschleifen

 Harzstellen auskratzen und mit BAUFIX  Profi Uni versal- 
Ver dün nung reinigen

 Holzschäden vorher aus bessern

 Nebenflächen immer ab  decken, am besten mit Folie fixieren

 Glatte Flächen leicht an schleifen

 Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (1–2 Min.)

 Flächen aus einer Ent fer nung von 25–30 cm gleichmäßig im 
Kreuz gang einsprühen und trocknen lassen

 Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca.  
3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird 
die eigentliche Sprüh farbe aktiviert

 Mehrmals in dünnen Schich  ten sprühen mit ei ner  
Zwischen  trock nungs  zeit von 8 Std.

 Nach Gebrauch Dose um  drehen und Düse ca. 3 Sek.  
freisprühen

 Probesprühen

 Im Außenbereich ist das Holz nach dem Sprühen ca. 8 Std. 
vor Regen zu schützen
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 Optimale Verarbeitungs tem peratur 16–25°C. Nicht unter  
5°C und bei starker Son nen einstrahlung verwenden

 Zulässige Holzfeuchtig keit: Nadelhölzer max. 15 %, 
Laubhölzer max. 12 %

 Überschüssiges, flüssiges Ma terial sollte mit einem sau beren 
Pinsel verstrichen werden

Hinweise:  Nicht für Holzböden (be gangene Flächen) geeignet!

 Druckimprägnierte Hölzer müssen mindestens 2–3 Mo  nate 
vor der Be hand lung der Wit te rung aus gesetzt werden

Lieferform:  Aerosol,  600 ml

Farbton Art.-Nr.

eiche hell 0800835401

nussbaum 0800835601

palisander 0800835501

kiefer 0800835301

Verbrauch:  Je nach Untergrund: ca. 200 ml / 2 m²

Lagerung:  BAUFIX Wetterschutz-Holzlasur-Spray ist im ge schlos se nen 
Ori gi nal gebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr 
nach Kaufdatum haltbar

 Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und 
entfernt von anderen Hitze quellen lagern

Sicherheitshinweise:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

 Dampf/Aerosol nicht einatmen

 Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

 Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort  
gründlich mit Wasser abspülen

 Während und nach der Verarbeitung für gründliche  
Belüftung sorgen

Entsorgung:  Nicht in die Kanalisation ge langen lassen

 Restentleerte Dosen über den Hausmüll entsorgen

 Dosen mit Farbresten über die Schadstoffsammel stel le 
entsorgen

Kennzeichnung:  WGK: 1 (gemäß Anhang 4 VwVwS)

 ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, Ge fahr zettel 2.1

Deklaration gemäß 
VDL-RL01::

 Produkttyp:  
Holzlasur

 Inhaltsstoffe: Alkydharz, anorganische  
Pigmente, Aliphaten, Additive

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


